
WIMAG AKF-HV
Aluminium bockkran

Aluminium bockkran typ AKF-HV-1000 är tillverkad 
av högkvalitativa aluminiumprofiler. Detta gör att 
kranen har låg egenvikt och kan flyttas och sättas 
upp av två personer.

Benen kan justeras i höjdled vilket gör att kranen får  
ett stort användningsområde.

Bockkranen har som standard vulkaniserade gumm-
ihjul men kan även fås med luftfyllda däck för ojämna 
underlag. Åkvagn för krokupphängt lyftblock ingår.

Tillbehör:

• Broms för åkvagn.
• Montagehandtag.
• Luftfyllda däck för ojämt underlag.
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Tel. 0411-138 00 www.pmh.se info@pmh.se

Bockkranen är ihopfällbar vilket underlättar vid transport 

*Bockkranen ökar med 50mm i höjd och 100mm i bredd med luftpumpade hjul.

Artikel nr Typ Kapacitet kg Totallängd mm Totalhöjd mm Egenvikt kg

238535150 AKF-HV-1000 1000 4000 2250-3130* 130

Broms för åkvagn Montagehandtag Måttskiss Aluminium bockkran AK-HV-1000

Artikel nr Tillbehör

238048671     Broms för åkvgn till AK-1500 och AKF-HV-1000

238048641     Montagehandtag (1 par)

238048670     Luftpumpade hjul (sats om 4 st)

Kapacitet 3 ton, 
på förfrågan

Luftpumpade hjul




