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Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter version. 4.0
Delta intyg kriivs för möjlighet till bedömningsnivån rekommenderas på kemiskt innehölL Denna sido skrivs ut för underskrift och

loddos upp separat i PDF-formot i sombond med ansökon.

lntyg om deklarering av ämnesinnehåll

Tabell 4, Sörskilt utpekade ömnen

1. Arsenik och dess föreningarl Tox, Miljöfarligt

Hårmed intygas att halter av ingående åmnen har redovisats ncr tlll O01 vikf,6 samt att kadmium och
kvicksilver ej förekommer i produkten.

A n eller

lngående ämnen år redovisade enligt anvisningarna för lnnehållsdeklaration, BVBs redovisningskrav
2016-1, och motsvarar redovisningskrav för nivå rekomnrendcras.

Hårmed intygas att halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt% samt att kadmium och
kvicksilver ej förekommer i produkten.

B A ellen

lngående ämnen år redovisade enligt anvisningarna för lnnehållsdeklaration, BVBs redovisningskrav
2016-1, och motsvarar redovisningskrav för nivå accept€ras.

Härmed intygas att specificerade produkter, inte innehåller sårskilt utpekade ämnen enligt Tabell 4,
"Särskilt utpekade ämnen". Dessa har inte tillsats under produktionen och inte uppkommit genom
reaktion mellan ämnen i produhen.

Tyrärr måste vi meddela att angivna produkter innehåller särskilt utpekade åmnen enligt Tabell 4,
"Särskilt utpekade ämnen". Någon/några av ämnena har tillsats under produktion eller uppkommit
genom reahion mellan åmnen i produKen, se redovisad innehållsdeklaration.

3. PFOA (perfluoroktansyror)

5. Tennorganiska föreningar

r Arsenik, eller arsenikförenin& får inte ha tillsatts produkten. Eventuella ftiroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån

myndighetskrav på jordkvalitet så att accepterade produkter inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam

från reningsverk enligt 1998:944 920). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning, MKM.

Svårnedbfibart, bioackumulerande, sannolikt Repr

Pot. PBT/vPvB, PBT/vPvB, Tox, Miljöfadigt

Printglas härdat laminerat, BVB lD 86777
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lnnehållsdeklaration, BVBs redovisningskrav, 2016-1
Fullständig redovisning av innehåll enligt anvisningarna ska utföras för både varor och kemiska

produkter. För varor ska minst innehållet redovisas i vikt-7o angivet för hela varan. lnnehållet kan

redovisas iannan dokumentation om redovisningsanvisningarna efterlevs, alternativt kompletteras så

att de efterlevs. Redovisningskrav för nivån accepteras motsvarar kraven för "e-8VD2015"

För nivån "accepteras" respektive "rekommenderas" behöver klassificerade ämnen redovisas i

underlaget om halter överskrider gräns (vikt-%) enligt Tabell 5, Klossificerode ömnen.Ämnen som inte
berörs av egenskaper enligt Tabell 5 behöver alltid redovisas när de förekomm er i halt >2 Yo.

Material och ämnesinnehåll kan ges med intervaller. Exempel på accepterade intervaller är: 11 o/o, 1-2,5
o/o,2,5-1Oo/o,1O-25o/o,25-50o/o,50-75Vo,75-100 yo.Vid stora intervallange anledning tillatt andelen
varierar och beskriv vilka material/ämnen som ökar eller minskar i andel om produkten exempelvis
förekommer i olika storlekar.

Ska klassificering tillåmpas som inte omfattas av harmoniserad klassificering så ska den informationen
ges i kommentarskolumnen för berört ämne.

Tabell 5, Klossiftcerade ömnen

Akersbe rga, 201 9 -05 - 17

ri 2 (H351)

21 o/o 20,1 0/o

>0,3 yo

Hudsensi bil iserande (H 31 7)
a...;;.::,:,:-:.4./: :::.a1;r2:if:-:t.=A:::t?-a:.4.:-,.?)+t44!;',:::a:4*jt:t"B.kttn,tt

>0,1 Yo

21 o/o

kat 1 (H410)

(H300, H310, H330, H301, H311 och/eller H331)
1tr*:.w:t*it!Å+,...,1. t-.it.a':{,Fi:x,i:i:l.i;it:r ?.f,:::,E?.:i:.::-:.-.;i+:E:-=2

>0,1 0/o

20,01 0/o

>al oÄ

>0,25 0/o

20,01 0/o

ori 3 (H300, H310, H330, H301, H311 och/eller H331)

1 Horrnonstörande (EDS-listan) 2Al o/o >4,01 0/o

(SlN-listan)'pgl vPvB 20,1 0lo >0,01 0/o

*Ämnen på kandidatförteckningen behöver alltid redovisas på komponentnivå.


